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D
2

0
7

 1
 2

0
1

1

11,65 13,5

AV
S

 E
le

ct
ro

n
ic

s 
u
n
d
 d

a
s 

AV
S

 E
le

ct
ro

n
ic

s-
Lo

go
 s

in
d
 e

in
ge

tr
a
ge

n
e
 M

a
rk

e
n
 v

o
n
 A

V
S

 E
le

ct
ro

n
ic

s.
 A

n
d
e
re

 P
ro

d
u
kt

n
a
m

e
n
 o

d
e
r 

e
in

ge
tr

a
ge

n
e
 M

a
rk

e
n
 d

e
s 

U
n
te

rn
e
h
m

e
n
s 

w
e
rd

e
n
 i
n
 d

ie
se

m
 D

o
ku

m
e
n
t 

n
u
r 

zu
 I
d
e
n
ti
fik

a
ti
o
n
sz

w
e
ck

e
n
 e

rw
ä
h
n
t 

u
n
d
 g

e
h
ö
re

n
 d

e
n
 e

n
ts

p
re

ch
e
n
d
e
n
 E

ig
e
n
tü

m
e
rn

.
•

 D
e
r 

H
e
rs

te
lle

r 
b
e
h
ä
lt

 s
ic

h
 d

a
s 

R
e
ch

t 
vo

r,
 d

ie
 t

e
ch

n
is

ch
e
n
 u

n
d
 o

p
ti
sc

h
e
n
 E

ig
e
n
sc

h
a
ft

e
n
 d

e
r 

P
ro

d
u
kt

e
 j
e
d
e
rz

e
it
 z

u
 ä

n
d
e
rn

. 
•

 D
ie

 B
ild

e
r 

u
n
d
 P

ro
d
u
kt

b
e
sc

h
re

ib
u
n
ge

n
 s

in
d
 n

u
r 

b
e
is

p
ie

lh
a
ft

.

ITALIAN SECURITY MANUFACTURER

6

8

2,5 3,6 

6

8

2,5 3,6 

6

8

2,5 3,6 

6

8

2,5 3,6 

COPERTURA JET 360 

INFRAROSSO MICROONDA

ERFASSUNGSBEREICH JET 360

INFRAROT MIKROWELLE

COVERAGE JET 360 

INFRARED MICROWAVE

COUVERTURE JET 360 

INFRAROUGE HYPERFRÉQUENCE

JET PA 360 und JET DT 360 sind die neuen volumetrischen Bewegungsmelder für den Innenbereich, die von AVS 
für die Deckenmontage entwickelt wurden. Sie sind für jedes Privat- und Gewerbeobjekt geeignet und wurden 
entwickelt, um eine optimale Detektion in Objekten gewährleisten zu können, in denen eine Melderinstallation an 
einer Wand aufgrund eines eingeschränkten Erfassungsbereichs nicht empfohlen wird (z.B. bei Vorhandensein von 
Regalen oder Möbeln).

Zuverlässigkeit und hohe Sicherheit der Melder werden durch die Konformität mit den Europäischen Standards der 
EN 50131 Grad 2 Class 2 für Einbruchmeldeanlagen garantiert.

Die Deckenmelder sind in zwei Modellen verfügbar, mit einem Erfassungsbereich von 360° und einer 
Detektionsreichweite von bis zu 8 Metern:

Deckenmelder in Passiv-Infrarot und Dual-Technik  
JET 360 

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:
• geringer Verbrauch

• einfache und universelle Installation dank der integrier ten Ausgleichswiderstände (1 - 2,2 - 4,7 - 10 kOhm)

• höchste Sicherheit durch die Doppelbetriebsart UND oder ODER; in ODER signalisier t der Melder einen Alarm auch, 
wenn nur die Passiv-Infrarot-Technik etwas detektier t oder die Mikrowellen-Technik eine Reihe aufeinander folgender 
Signale (nur JET DT 360).

JET PA 360: Passiv-In-
frarot-Melder mit digitaler 
Temperaturkompensation 
und einem Erfassungsbe-
reich von bis zu 6 Metern.

JET DT 360: Dual-Melder mit einer 
Kombination aus Passiv-Infrarot 
und Mikrowellen-Technik – für ein 
höchstmögliches Maß an Sicherheit und 
Zuverlässigkeit auch bei schwierigen 
Umgebungen. Beide Technologien zur 
Alarmdetektion (Passiv-Infrarot und 
Mikrowelle) können nicht nur in den 
logischen Verknüpfungen UND sondern 
auch in ODER zueinander betrieben 
werden.

TECHNISCHE DATEN JET PA 360 JET DT 360
Technik PIR Dual (PIR+MW)
Temperaturkompensation Ja Ja
Erfassungsbereich 6 m bei 360° 8 m bei 360°
Mikrowelle - Linear
Mikrowellen-Frequenz - 10,525 GHz (EU)
LED-Signalisierung (deaktivierbar) Alarm IR/MW/Alarm
End-of-line (EOL) Widerstände (wählbar)  1 – 2,2 – 4,7 – 10 KOhm
Betriebsarten (wählbar) - UND / ODER
Nennspannung 13,8 V=
Stromaufnahme 4 mA 11 mA
Montagehöhe 2,5 m / 4 m
Montageart Deckenmontage
Abmessungen Ø 116,5 mm – H 29 mm Ø 135 mm – H 29 mm
Betriebstemperatur -10°C / +55°C

Sicherheitsgrad Konformität zu EN 50131 Grad 2 CLASS 2
JET DT 360: Richtlinie 2014/53/UE (RED)

CE-Zertifizierung Ja


